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 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРОМЫВОЧНЫЙ ПРИБОР ПБ-100 

 
Заказчик:  

Адрес:  

 

Контактное лицо:   

Подготовил: Машкин Юрий Александрович, +7(915)786-49-62  

E-mail:  tulamehanika@mail.ru 

E-mail:  info@tulamehanika.com Дата: 8 сентября 2021 г. 

 
 Назначение: 

 

Скруббер-бутара предназначена для дезинтеграции, промывки, 

классификации материала. 
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 Комплектация: 

 Скруббер-бутара 

 Санная траннспортная база 

 Загрузочный бункер 

 Эфелесборник 

 Система орошения приемного бункера и сеющей части барабана 

 Электрооборудование с плавным пуском 

 
 Устройство: 

 

Надежная система фрикционного привода на пневмоколесах 

Барабан с толщиной стенки 16 мм 

 

Съемная (заменяемая) сеющая часть барабана. 

Внутреннее сито круглая ячея или щелевидное сито 50мм  

Внешнее сито круглая ячея или щелевидное сито 25-30мм  
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 Ориентировочные технические характеристики СБ-1,7: 

 
Техническая производительность по песку, не более, м

3
/ч 100 

Крупность питания, мм -200+0 

Скорость вращения барабана, об/мин 16 

Размеры барабана (L), м 

Скрубберная часть 

Сито внутреннее 

Сито наружнее 

 

5,0 

2,6 

2,6 

Сеющяя часть Двухситовая 

Условный размер ячеи наружного сита, мм 30мм (круг,щель) 

Условный размер ячеи внутреннего сита, мм 50мм (круг,щель) 

Направление вращения барабана со стороны загрузки по часовой стрелке 

Тип привода 
Электрический 

фрикционный на 

пневмоколесах 

Установленная мощность электродвигателя, кВт 30 

Высота загрузки от основания, м 3,42 

Габаритные размеры (ДхШхВ), м 9,8х4,1х4,1 

Масса, кг 19000 

Срок службы неменее, лет 5  
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 Дополнительная комплектация: 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация шлюзовой системой ШМН-3 
Характеристики: три ручья шириной 700 мм  

                              длина 12000мм    

                              трафареты 36 шт 

 

 

Комплектация насосной станцией АНЭ 470/30 
Характеристики: подача - 470 м3/ч 

                              напор - 30 м 

                              мощность эл.двиг - 75 кВт 

 

 Насосный агрегат 

 Санная траннспортная 

база 

 Вакуумный бак 

 Всасывающий 

трубопровод 

 Фильтр с клапаном 

 Кран с ручной 

лебедкой 

 Задвижка Ду 200 

 Обратный клапан 

 Электрический шкаф 

с устройством 

плавного пуска 

 Насос «ГНОМ» 

вспомогательный 
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СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

Скруббер-бутара  

СБ-1,7 

 

6.300.000,00 Руб 

 

Шлюзовая система 

ШМН-3 

 

 

 

990.000,00 Руб 

 

Насосная станция 

АНЭ-470/30 

 

1 280.000,00 Руб 

 

 

50% - предоплата 

50% - по готовности к отгрузке с завода изготовителя 

Или по согласованию сторон 

 

 

Срок изготовления оборудованияи до  60 рабочих дней  

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  10  Рабочих дней 

 

 

 

Цены указаны с НДС 


